Порядок представления и правила оформления 
рукописей статей для публикации в Вестнике 
Международной академии системных исследований 

«Информатика, Экология, Экономика» 
1. Общие требования к рукописям статей и порядок их представления 
Статьи Вестника МАСИ  размещаются в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и будут доступны через Internet любому желающему. Внимательно изучите правила оформления.
1.1. Представляемая для публикации рукопись статьи должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты. 

1.2. Общий объем рукописи статьи не должен превышать 0,5 уч.-изд. л. (не более 10 полных страниц текста, не считая сведений об авторах на русском и английском языках, число рисунков – не более 4, таблиц – не более 2). 

1.3. Рукопись статьи представляют в двух копиях: бумажной, распечатанной в 1 экз. на одной стороне листа белой бумаги формата А4, и в электронной на дискете, CD , DVD .  Названия файлов должны содержать фамилии авторов. В названии каталогов указать место работы (сокращенно). По согласованию с редколлегией издания электронная копия статьи может быть выслана по электронной почте. 

1.4. Бумажная копия статьи должна быть подписана всеми авторами, что означает их согласие на передачу Издательству прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 

1.5. По запросу редколлегии издания авторы обязаны предоставить акты экспертизы о возможности открытой публикации материалов статьи. 

1.6. Все представленные рукописи статей проходят рецензирование. Решение об опубликовании статьи принимается редколлегией издания на основании рецензии. 

1.7. В случае непринятия к публикации статьи по содержательному аспекту редколлегия издания направляет автору мотивированный отказ. Рукописи статей, оформленные не в соответствии с указанными правилами, редколлегией не рассматриваются и возвращаются авторам. 

1.8. В опубликованной статье указывается дата поступления рукописи статьи в редколлегию. В случае существенной переработки рукописи статьи указывается дата получения редколлегией окончательного текста статьи. 

1.9. Публикация статей для аспирантов и докторантов бесплатная. 

2. Правила оформления текстовых элементов статьи 
2.1. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотаций и перечня ключевых слов) набирают в текстовом редакторе MS WORD: размер страницы А4, портретная, шрифт «Times New Roman» размер 14 пт с одинарным интервалом. Все поля страницы рукописи статьи – 2,0 см ; переплет – 0. Перенос слов – автоматический, красная строка: 1,5 см - ставится форматированием абзаца (не пробелами и не клавишей <Таб>), выравнивание текста "по ширине". 

В конце заголовков, подзаголовков, названий рисунков и таблиц точки не ставятся. 

2.2. УДК набирают на первой строке статьи прописными буквами с выравниванием по левому краю страницы без абзацного отступа. 

2.3. Название статьи (не более 10 слов) набирают после УДК с пропуском одной строки, прописными буквами полужирным шрифтом размером 14 пт с одинарным интервалом с выравниванием по левому краю страницы. Название работы должно адекватно отражать ее содержание и быть, по возможности, кратким. Формулы и переносы в названии статьи не допускаются!

2.4. Фамилия(и) И.О. автора(ов), ФИО акад. или чл. корр. МАСИ, рекомендовавшего данную статью к публикации (кроме статей с их участием) набирают с пропуском одной строки, размером 14 пт с одинарным интервалом с выравниванием по левому краю страницы.
2.5. Аннотацию статьи на русском языке (не более 5 строк) набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт ) через строку после названия статьи с абзацным отступом 1,5 см . Формулы в аннотации не допускаются!
2.6. Ключевые слова на русском языке (не более 10) набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт ) через запятую после аннотации статьи на новой строке с абзацным отступом 1,5 см. Формулы в ключевых словах не допускаются!
2.7. Основной текст статьи набирают через строку после ключевых слов с соблюдением следующих правил: 

- все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом; 

- перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания - один пробел; 

- между фамилией и инициалами, перед сокращениями и между ними ставится неразрывный пробел (Иванов И.И.); < Ctrl + Shift + «пробел» >
- между последней цифрой числа и обозначением единицы измерения ставится неразрывный пробел (352 МПа, 30 оС, 10 %);

- выделения курсивом, полужирным, прописным обеспечиваются средствами Word . 

2.8. Подчеркивания в качестве выделений не допускаются . 

2.9. Не допускается использование сносок, закладок, нумерованных списков (нумерацию пунктов, подразделов, а также список литературы производить вручную). Для заголовков и подзаголовков запрещается использовать специальные стили и подчеркивания. 

2.10. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках – [1]. Все аббревиатуры, сокращения и условные обозначения расшифровываются в тексте. Названия иностранных фирм и организаций даются в русской транскрипции и в кавычках с указанием страны. 

2.11. После окончания основного текста статьи через строку набирают заголовок ЛИТЕРАТУРА (полужирным шрифтом) с выравниванием по центру страницы. Через строку после заголовка набирают библиографические описания литературных источников в порядке их цитирования в тексте с абзацным отступом 1,5 мм и выравниванием по ширине страницы без автоматической нумерации (после номера ставится точка, затем неразрывный пробел и далее описание источника), оформленные в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 . 

2.12. В конце статьи после списка литературы на отдельной странице набирают курсивом (размер шрифта – 12 пт) выходные данные статьи в следующем формате:

- на русском языке: фамилию, имя, отчество авторов (полностью), ученую степень и ученое звание (сокращенно), должность, место работы (страна, город, название организации полностью), контактный телефон, e ‑ mail с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине страницы;

- с пропуском одной строки на английском языке: название (строчными буквами), с пропуском одной строки фамилию, И.О. авторов с выравниванием по левому краю без абзацного отступа;  

- с пропуском одной строки на английском языке: аннотацию статьи и ключевые слова с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине страницы;

- с пропуском одной строки на английском языке: фамилию, имя, отчество автора (полностью), ученую степень и ученое звание (полностью), должность, место работы (страна, город, название организации полностью), e ‑ mail с абзацным отступом 1,5 см и выравниванием по ширине страницы. 

2.13. Страницы в электронной копии статьи не нумеруются. Номера страниц в бумажной копии проставляются карандашом по центру внизу страницы. 

2.14. В многострочных заголовках и подрисуночных подписях строки разбивают по смыслу, не оставляя в конце строк предлогов, союзов и наречий. 

3. Правила оформления формул 
3.1. Формулы следует набирать исключительно в редакторе формул Microsoft Equation 3.0 с размерами: обычный – 14 пт; крупный индекс – 12 пт; мелкий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. Формулы "по центру", с нумерацией по правому краю (в круглых скобках) . Все цифры, русские и греческие буквы ((, (, (, (, (, ( и т.д.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом! Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом! Латинские буквы (d, f, g, h, j, k, l, d, f, g, h и т.д.) – курсивом (наклонное начертание).
3.2. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! Не допускается подгонка размера формул вручную через соответствующие опции. В формулах используют все виды скобок (), [],{} в указанной последовательности. Высота скобок должна быть достаточной, чтобы охватывать находящееся в них выражение. 

3.3. Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликация) должна соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. После формулы перед экспликацией ставят запятую, затем с новой строки без отступа от левого края набирается слово «где» (без двоеточия), за ним в этой же строке следует обозначение первой величины, после тире ее расшифровка и далее, через запятую единица измерения. Все элементы экспликации располагаются последовательно в строку («в подбор»). В конце каждого элемента расшифровки ставят точку с запятой, а в конце последнего - точку. Расшифровка дроби: сначала поясняют обозначения величин, помещенных в числителе, в том же порядке, что и в формуле, а затем - в знаменателе. 

3.4. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые приводятся ссылки в последующем тексте. 

3.5. Внимание! Формула не должна завершать текст статьи.

4. Правила оформления таблиц 
4.1.  Ссылка на таблицу в тексте обязательна и должна быть до представления (расположения) самой таблицы. 

4.2. Таблицы выполняются в текстовом редакторе в соответствии с вышеуказанными требованиями (допускается шрифт 12 пт), центрируются без обтекания текстом и обязательно снабжаются надписями, названия таблиц – сверху "по центру". 

4.3. При переносе таблицы головка не повторяется. В этом случае пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следующих страницах, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 1». На последней странице пишут «Окончание табл. 1».

4.4. В таблице нельзя использовать «направление текста» вертикально.

4.5. Внимание! Таблица не должна завершать текст статьи.

5. Правила оформления иллюстраций 
5.1  Иллюстрации (рисунки) должны обогащать содержание статьи, помогать читателю лучше, полнее и глубже воспринимать её. Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - иллюстрации. Иллюстрацию необходимо помещать на той же странице, что и ссылку на неё, или – на следующей странице. 

5.2. Иллюстрации встраиваются в текст через опцию «Вставка – Рисунок – Из файла» с обтеканием «В тексте», с выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания – не допускаются! 

5.3. Рекомендуемый размер иллюстрации по высоте – не более 10 см . Размеры надписей и цифровых обозначений на рисунке должны соответствовать размеру шрифта, используемого в тексте статьи, т.е. не менее 12 и не более 14 пт. 

5.4. Растровые иллюстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из форматов: JPeG (предпочтительнее), TIFF, bmp, с разрешением не менее 300 dpi для штриховых изображений (схем, чертежей, графиков) и не менее 600 dpi для полутоновых (фотографий и т.п.). Векторные иллюстрации выполняются редактором рисунков Word'а как единый объект без слияния с текстом и без применения «полотна».
5.4. На все иллюстрации, таблицы и литературу должны быть даны ссылки в тексте. 

5.5. Внимание! Иллюстрация не должна завершать текст статьи.

Статья должна содержать:
не более 10 полных страниц 
	УДК

Название статьи

Фамилия(и) И.О.

Аннотация статьи

Ключевые слова

Основной текст

ЛИТЕРАТУРА


	На отдельной странице

Сведения об авторах:

На русском языке

название (на английском языке)
Фамилии И.О. авторов (на английском языке)
аннотацию статьи (на английском языке)
ключевые слова (на английском языке)
Сведения об авторах (на английском языке)



Примеры оформления основных элементов статьи

УДК 547.26’134:54.057.058

ПОЛУЧЕНИЕ И КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИЗОПРОПИЛАТА ЛИТИЯ

Акад. Гринберг Е.Е., Амелина А.Е.

Проведен краткий обзор физико-химических свойств алкоголятов лития. Рассмотрен процесс синтеза и кристаллизационной очистки изопропилата лития. Изучены распределение и переход примесей ряда металлов в продукте при очистке алкоголятов методом перекристаллизации из гептана.

Ключевые слова: Свойства алкоголятов лития, процесс синтеза, кристаллизационная очистка.

Развитие новейших направлений современной техники, требует создания большого набора высокочистых материалов. В последние годы возрос интерес к новым типам сцинтилляторов, используемых в детекторах нейтронного измерения, в связи с расширением области их применения. Перспективы создания и применения в ядерной промышленности сцинтилляторов на базе смесевых композиций с соединениями лития обусловлены тем, что они представляют принципиально новый класс сцинтилляторов, обладающих ценными свойствами. 

Примеры оформления формул

Участок, где происходит охлаждение газа основного хода путем смешения с холодным газом через байпас, описывается моделью «идеальное перемешивание». Соответствующее дифференциальное уравнение имеет вид:
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 – соответственно теплоемкость газа на выходе зоны смешения, через холодный байпас и после слоя катализатора, кДж/(кг∙ºС); 
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 – соответственно температура газа на выходе зоны смешения, через холодный байпас и после слоя катализатора, ºС; 
[image: image10.wmf].

.

б

х

G

, 
[image: image11.wmf]т

G

 – расход газа через холодный байпас и после слоя катализатора, кг/с.  

Примеры оформления таблиц

1. Одна таблица в статье

Показатели качества работы одноконтурных САР приведены в таблице.

Показатели качества работы одноконтурных САР 
тепловым режимом колонны синтеза метанола 
при возмущениях по заданию и по нагрузке

	Показатель качества
	Изменение

задания
	Изменение

расхода газа

основного хода
	Изменение

температуры газа основного хода

	
	САР с х.б.
	САР с МУТ
	САР с х.б.
	САР с МУТ
	САР с х.б.
	САР с МУТ

	Статическая ошибка, ºC
	0
	0
	-
	-
	-
	-

	Динамическая ошибка, ºC
	-
	-
	0,085
	0,193
	0,353
	0,879

	Время регулирования, с
	3,94
	592,3
	2,207
	312,6
	4,95
	577,1

	Перерегулирование, %
	13,83
	21,7
	11,64
	21,96
	11,22
	21,97


2. Несколько таблиц в статье

Адекватность полученной модели проверялась сравнением расчетных данных с режимными параметрами, полученными на производстве. Необходимые для моделирования передаточные функции по соответствующим каналам объекта управления приведены в табл. 1.

Таблица 1

Передаточные функции по основным каналам объекта управления

	Передаточная функция
	Коэффициент передачи
	Постоянная времени

	1
	2
	3
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Примеры оформления рисунков

1. Несколько рисунков в статье

Полученные путем математического моделирования кривые разгона по возможным каналам регулирования температурой (рис. 3) были аппроксимированы в окрестности рабочей точки апериодическими звеньями 1-го порядка с запаздыванием.
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Рис. 3. Кривые разгона по каналам регулирования температурой. 
Сплошная линия: канал регулирования «расход холодного газа через
байпас – температура газа на входе в последующий слой катализатора»
(ступенчатое возмущение ΔGх.б.=+1 кг/с); 
штриховая линия: канал регулирования «расход холодной воды 
через МУТ – температура газа на входе в последующий слой 
катализатора» (ступенчатое возмущение ΔGв=+1 кг/с)

2. Один рисунок в статье
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